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Papierzusammensetzung

Papier

DIN 6730 (Deutsche Industrie Norm 6730):

„Papier ist ein flächiger, im wesentlichen aus Fasern 

meist pflanzlicher Herkunft bestehender Werkstoff, 

der durch Entwässerung einer Faseraufschwemmung 

auf einem Sieb gebildet wird. Dabei entsteht ein 

Faserfilz, der anschließend verdichtet und getrocknet 

wird.”

Zusammensetzung

Faserstoffe

Füllstoffe

Leimung

Sonstige Mittel

Struktur, Gewinnung & Eigenschaften von Materialien



REM-Bilder Alterung

ungealtert gealtert



Ziel

Bilder von H. Porck



Der Papierzerfall ist ein internationales Problem

Die Situation 
in Deutschland:

Öffentliche Bibliotheken:

ca. 80 Mio. Bücher

ca. 20 Mio. Unikate

ca. 2 Mio. Bücher, die extrem

geschädigt sind und nicht 

mehr genutzt werden dürfen! 

(60.000 Regalmeter bei einer durchschnittlichen Buchbreite von 3 cm)

Öffentliche Archive:

ca. 600.000 Regalmeter Archivmaterial

Jede Akte ist ein Unikat!



Faktoren 

• Die Alterungsgeschwindigkeit wird beeinflusst:

• Klima
– Relative Luftfeuchtigkeit

– Temperatur

– Schwankungen

• Licht
– Wellenlänge (E = hv)

– Intensität

• Schadstoffe
– SO2, NOx, Ozon, HX, etc…

– Holzemissionen (Essigsäure…)

• Mechanische Belastung



Wesentliche Ursachen für Papierschäden

• mechanische Schadensursachen
unsachgemäße Benutzung
gewaltsame Einwirkung von außen

• biologische Schadensursachen
Mikroorganismen (Bakterien/ Schimmel)
Fraßschäden (Insekten o. Nagetiere)

• chemische Schadensursachen
Säurefraß (Aluminiumsulfat)
Tintenfraß (Fe - Ionen; Schwefelsäure)
Farbfraß (Schwermetallionen; Cu - Ionen)
Umweltverschmutzung (SO2; NOx)

• sonstige Schadensursachen
Wasserschäden, Feuerschäden  ... 



Typische Schadensbilder

Säurefraß an 

holzschliffhaltigem 

Zeitungspapier



Typische Schadensbilder

Schwerer 
Tintenfraß-

schaden 

an einem alten 

Manuskript



Typische Schadensbilder

Wurmfrass an 

einem

arabischen Koran

Schimmelschaden 

an Handschrift



Typische Schadensbilder

Brandschaden

an einer 

Archivalie
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„kalter Fluß“



Folie



Problematische „Stabilisierung“



Problematische „Stabilisierung“



Problematische „Stabilisierung“



Literatur
• Günter S. Hilbert:

• Sammlungsgut in Sicherheit

• Beleuchtung und Lichtschutz

Klimatisierung 

Schadstoffprävention

Schädlingsbekämpfung 

Sicherungstechnik

Brandschutz

Gefahrenmanagement

• 2002. 576 S. 263 Abb., 62 Tabellen. 3. vollständig überarb. u. erw. 

Aufl. Gebunden.    78 EURO

• Das Standardwerk für den praktischen Museumsbetrieb! Wichtige 

Stichworte sind u.a. neue Lichtsysteme, Ausstellungsbeleuchtung, 

natürlicher Luftaustausch, Kontrolle der Luftqualität, Reinlufttechnik 

für Vitrinen, Inertisierung brandgefährdeter Bereiche … Noch stärker 

als bisher wird das Handbuch dem Anspruch nach Sicherheit für 

Sammlungsgut gerecht. 



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit

Es gibt nichts Gutes

außer man tut es !



Kontaktaufnahme

Zentrum für Bucherhaltung

Amazonstrasse 4, 04347 Leipzig, Tel.: 0341-25 989 0

e-mail: info@zfb.com Internet: http:// www.zfb.com

Dr. Manfred Anders 

Geschäftsführer

e-mail: anders@zfb.com



Leistungsumfang

Gefrier-
trocknung

Papier-
verfestigung

Massen-
entsäuerung

Forschung & Entwicklung

Mikroverfilmung

Digitalisierung

Reprint

Beratung

Schimmel-
bekämpfung

Karten/Pläne

Einband-
reparaturSerienrestaurierung

Entlaminieren
Trocken-
reinigung
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